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           Soojustusega loodusliku 

kivipurukattega sokliplaat 
TÖÖTLEMINE JA PAIGALDAMINE 

 

StoneREX loodusliku kivipurukattega- ja 

soojustusega sokliplaati lõigatakse sobivasse 

mõõtu ketassaega, kõvasulamhambaga 

puidukettaga või käsisaega. Plaadid paigaldatakse 

soklile kasutades selle kinnitamiseks EPS liimsegu 

või liimvahtu. Vajadusel võib plaadid fikseerida 

tapikohtadest ilmastikukindlate kruvide või 

tüüblitega. Plaatide tapikohtades ei soovita 

kasutada liimsegu või liimvahu. Plaate võib pesta 

survepesuriga mõõduka survetugevusega.  
 

KOOSTIS 
Loodusliku kivipuruga kaetud EPS 120. 
 

  16 erinevat tooni looduslikku kivipuru  

 

 

 

StoneREX soojustusega sokliplaat on kiireim ja 

soodsaim lahendus hoonete soklite soojustamisel ja 

viimistlemisel. Tappidega reaelementide ning 

nurgaelementide abil on võimalik väga kiiresti ja 

soodsalt samaaegselt soojustada ja viimistleda 

hoonete soklid. Kuna plaadid on kaetud loodusliku 

kivipuruga, ei vaja need enam lisatöötlust ning 

püsivad ilusad aastakümneid. Kivipuruga kaetud 

plaadid on tugevad ja vastupidavad ning ei muuda 

värvi.  

 

Omadused ja eelised 

   Soojustus ja viimistlus ühes! 

• tugevad ja kulumiskindlad 
• vastupidavad ilmastikust tingitud temperatuuri- 

ja niiskuskõikumistele 

• hea külmakindlusega 
• ei sisalda tervisele ohtlikke aineid 
• putukate- ja hallitusekindlad 
• hea heliisolatsiooniga 
• lihtsalt paigaldatavad 
• kauakestvad 

 
REAELEMENT: L- 1170mm; K 1000 või 500mm   
NURGA ELEMENT: L- 300 x 300mm; K 1000 või 500mm 
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