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Puittaladel vahelagi REI 120 128.40

Läbilõige A-A

Läbilõige A-A, alternatiiv

Detail A - Vahelae vaade

Detail B - Ristlõige

Detail C - Ristlõige, alternatiivlahendus olemasoleva krohvikihiga

Jooniste kirjeldus
 1 plaadid PROMAXON®, tüüp A, d = 2 × 25 mm
 2 plaadid PROMAXON®, tüüp A, d = 2 × 10 mm
 3 puittalad, b ≥ 40 mm, vahekaugus ≤ 1000 mm
 4 soone ja sulundiga ühendatavad lauad, d ≥ 21 mm
 5 klambrid 70/12,2/1,53; kruvid 4,2/55; naelad 70, vahekaugus 150 mm
 6 klambrid 38/10,7/1,2, vahekaugus 150 mm
 7 lae olemasolev krohvikiht
 8 kandur
 9 C-profiil, CD 60/27/06
10 kübarprofiil
11 vinkel 40/40/07
12 plaatide PROMAXON®, tüüp A, riba, d = 2 x 25 mm, b ≥ 50 mm

Tehniline tunnustus: AT-15-7875/2013
Vastavusdeklaratsioon: nr DZ-33

Olulised näpunäited
Klassifikatsioon REI tähendab, et vahelae tulekaitse kehtib tuletoime 
korral ülalt ja alt.
Puitvahelage koos taladega, mille vähim laius on 40 mm ja 
läbilõikepindala on 100 cm2, kaitstakse järgmise paksusega plaatidega 
PROMAXON®, tüüp A:
- 2 × 10 mm ülalt,
- 2 × 25 mm alt.
Tulepüsivusklass kehtib üksnes konstruktsioonile tervikuna (plaat 
PROMAXON®, tüüp A + puitvahelagi), mitte aga PROMAXON®, tüüp A, 
kaitsekattele eraldi.

Detail A
Detail A kujutab vahelae vaadet alt ning tulekaitseplaatide 
PROMAXON®, tüüp A, võimalikku paigaldusskeemi.

Detail B
Detail B kujutab puitvahelae läbiõiget, mis on kaitstud 
tulepüsivusklassini REI 120 plaatidega PROMAXON®, tüüp A.
Ülemine kate (3) võib olla tehtud ka vineerist või puitlaastplaatidest 
paksusega vähemalt 30 mm. Plaatide PROMAXON®, tüüp A, esimene 
kiht (1) tuleb kinnitada puittalade (3) külge kinnitustarvikute (5) abil 
vahekaugusega 150 mm. Teine plaadikiht (1) tuleb kinnitada esimese 
kihi külge terasklambritega 38/10,7/1,2 (6), mille vahekaugus on 
150 mm. Plaadid (2) ei vaja kinnitamist.

Detail C
Kõrval kujutatud põhikonstruktsiooni võib paigaldada olemasolevale 
laekrohvile (7).
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Puittaladel vahelagi REI 120 128.40

Läbilõige B-B Läbilõige E-E

Läbilõige F-FLäbilõige B-B

Läbilõige C-C, alternatiivLäbilõige C-C

Läbilõige D-D

Detail D - Rippvariant

Detail E - Rippvariant

Detail F - Ühendus seinaga

Detail G - Plaatide liitekohtade kaitsmine

Detail D
Kui mingil põhjusel osutub vajalikuks aluskonstruktsioon, siis võib 
see olla tehtud külmpainutatud metallprofiilidest (9) koos kanduritega 
(8). Riputuskõrgus on vabalt valitav. Olemasoleva laekrohvi 
korral tuleb kandurid (8) kinnitada puittalade (3) külge läbi krohvi. 
Rippkonstruktsiooni jäigastamiseks võib kasutada lisa C-profiile (9). 
Alternatiivlahendus riputamiseks on puitlattide kasutamine. Need 
kinnitatakse otse vahelaetalade külge. Puitlattide laius ei tohi olla alla 
40 mm.

Detail E
Heliisolatsiooni parandamiseks võib plaadid PROMAXON®, tüüp A (1), 
riputada üles kübarprofiilide (10) abil. Selle profiili võib kinnitada 
puittala (4) külge maksimaalse vahega 1 mm.

Detail F
Seina ja vahelae ühenduskohta tuleb kaitsta:
- terasvinkli (11) või
- plaadi PROMAXON®, tüüp A, ribade (12) abil, mille paksus on 

2 × 25 mm ja laius on vähemalt 50 mm.

Detail G
Plaatide vastastikune nihe peab järgmistes kihtides olema vähemalt 
100 mm.
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